
C20 - C50
От 2,0 до 5,0 м3 / мин
 

Пользующийся огромным успехом оборудование серии от C20 до C50 компании CompAir 
приводится в действие бесшумными, водоохлаждаемыми 4-цилиндровыми дизельными дви-
гателями Yanmar и Kubota.
Компрессор особенно подходит для применения в городах и застроенных районах, в кото-
рых уровень шума подчиняется строгим ограничениям. Легкая конструкция массой менее 
750 кг делает компрессор пригодным для множества различных областей применения и 
поэтому является идеальным для использования компаниями, арендующими оборудование.
Эти компактные и легковесные компрессоры предлагаются с разными шасси, а также до-
полнительно со встроенным генератором или доохладителем, либо с обоими.

Передвижные винтовые компрессоры

Тип С20 C25 C25-10 C30 C30G С35-10 С50

Эксплуатационные параметры

Объемный расход, м3/мин 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 5,0

Рабочее давление, бар 7 7 10 7 7 10 7

Двигатель Kubota 
D1105 Kubota D1105 Kubota V1505 Yanmar

Установленная мощность двига-
теля, кВт 16,3 19,4 23,1 23,1 23,1 35,0 35,0

Частота вращения двигателя на 
полном ходу, 1/мин

2000-
2600 2000-3000 1800-2600 1600-2800

Размеры

Длина регулируемая буксиро-
вочная балка,тормозная, мм 3169-3227 3586-3797

Ширина, мм 1200 1200 1200 1200 1200 1490 1490

Высота, мм 1194 1194 1194 1194 1194 1327 1327

Уровень звука   

Уровень звукового давления, дБ 69 69 69 69 69 69 69

Технические данные От C20 до C30
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Качество сжато-
го воздуха

Компрессорное оборудование Встроенный 
генератор

Принадлежности 
двигателя

Тип
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С20 + - + + + + + - - - + + - v + + 
С25 + - + + + + + - - - - - - v + + 
С25-10 + - + + + + + - - - - - - v + + 
С30 + - + + + + + - - - + + - v + + 
С35-10 + + + + + + v - + + + + + v + + 
С50 + + + + + + v - + + + + + v + + 

+   Дополнительно        v   Стандарт        -    Отсутствует

AirPlus - множество опций для 
               многих областей применений

Предназначены для самых сложных условий эксплуатации.
Высокоточные строительные проекты требуют, чтобы компрессоры имели высокую степень 
эффективности и надежности. CompAir предлагает широкий спектр передвижных ком-
прессоров, отвечающих всем требованиям по применению сжатого воздуха.
C-Series от CompAir постоянно развивается и гарантирует высокую энергетическую эффек-
тивность, низкий уровень выбросов и многие другие инновации, что делают ежедневные опе-
рации и задачи обслуживания гораздо проще.

Технические данные От C35-10 до C50
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